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Wesentliche Merkmale

• Prüfleiste und Prüfstecker in 

einem Gerät

• Erhöhte Sicherheit

• Einfache Bedienung

• Patentiertes System angepasst 

für alle VDE-

Schaltungsvarianten

• Fingersicheres Design

• Kodiertes Schaltsystem zur 

Verhinderung von 

Fehlschaltungen

• Automatisches kurzschließen 

der Stromwandler

• Anti-Arcing-Design

• Integrierter Anschluss für 

Prüfgeräte oder Back-Up Relais 

im Fall von Cyberangriffen

• Aufschiebbare Abdeckung mit 

Einschaltsicherung

• Gut lesbare, anpassbare 

Beschriftung

• Tausendfach weltweit im 

zuverlässigen Einsatz

Operationsprinzip

STS in Betrieb

Disconnect Pin in Parkposition

Zwei Sprungfedern die den Kontakt sicher 

Geschlossen halten

Statusfenster

STS in Test Operation

Disconnect Pin öffnet Kontakt

Statusfenster zeigt offenen Kontakt an

Bannanenbuchsen ermöglichen einfachen

Anschluss vom Prüfgerät

Statusfenster

Technische Daten

Dauerstrom   30 A kontinuierlich  

  500 A für 1 Sekunde  

Maximale Spannung 600 V

Innenwiderstand ≤ 2mΩ   

Dielektrische Festigkeit 3.kV RMS für eine Minute zwischen

benachbarten Kontaktphasen oder

zwischen einem der Kontaktpaare und

anderen Metallteilen sowie 3.0 kV RMS

für 1 Minute zwischen offenen Kontakt-

ten, wenn Prüfstecker eingeführt ist

Spannungsimpulse 3 positive und 3 negative Impulse mit 

  5 kV Spitzen, 1.2/50 µs, 0.5 J zwischen 

  benachbarten Kontaktpaaren oder 

  zwischen einem der Kontaktpaare und 

  anderen Metallteilen  

UL94 Flammschutzklasse V-0

Schutz durch Gehäuse IP 50   


